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VA godkendte storkøkkenarmaturer

KWC GASTRO

Armaturer for storkøkken, levnedsmiddelindustri, hospital, klinikker m.m.
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GASTRO
1 hul - 2 greb
bordmonteret
18 ltr./min.
Bruser 15 ltr./min.

VVS nr. tud 180 mm.	 716123.504
VVS nr. u/tud	 716121.504

Armaturer - 2 greb

VVS nr. tud 300 mm. 	 716127.504
VVS nr. u/tud 	 716125.504

GASTRO
2 hul - 2 greb
vægmonteret
33 ltr./min.
Bruser 15 ltr./min.

VVS nr. tud 300 mm. 	 716134.504
VVS nr. u/tud 	 716131.504

GASTRO
1 hul - 2 greb 
bordmonteret
60 ltr./min.

Varenr. tud 300 mm. 	 244124
Varenr. tud 450 mm.	 244126

GASTRO
1 hul - 2 greb 
bordmonteret 
80 ltr./min.

Varenr. tud 300 mm. høj	 2441A2 
Varenr. tud 450 mm. høj	 244106

GASTRO
2 hul - 2 greb 
vægmonteret
120 ltr./min.

Varenr. tud 300 mm. 	 244221
Varenr. tud 450 mm.	 244224

GASTRO
2 hul - 2 greb 
bordmonteret
120 ltr./min.

Varenr. tud 300 mm. 	 244241 

GASTRO
2 hul - 2 greb 
bordmonteret
88 ltr./min.

Varenr. tud 250 mm. 	 2442K1
Varenr. tud 350 mm.	 2442K5 

GASTRO
Søjlearmatur
H: 594 mm.
80 ltr./min.

Varenr. tud 300 mm. 	 244120 
Varenr. tud 450 mm.	 244121

Se udvalg af tude, side 7, eller spørg K. Neerskov A/S

GASTRO
2 hul - 2 greb
bordmonteret
33 ltr./min.
Bruser 15 ltr./min.

4. Hvid afdeling
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J-tud (716127.504)
(inklusive pakning & perlator)
Varenr. 535424 - 300 mm.
Varenr. 506316 - 200 mm.

M/22 perlator
VVS nr. 744910.022

Pak.sæt til tud
Varenr. 200176

S-tud 180 mm. (716123.504)
Varenr. 334262

½” perlator
Varenr. 534917-000

Kontraventil 16,5 mm.
VVS nr. 716159.534

Begge tude fås i flere/andre længder 
spørg K. Neerskov A/S

112 KWC GASTRO

www.kwc.com

FUN KWC-No.

115.0315.626 K.24.42.64.000C71
all chrome, AD 153, A 300

Two-handle mixer ¬ Commercial kitchen

Flow rate 33 l/min (3 bar)
Spray: Flow rate 15 l/min (3 bar)
Acoustic group U

Two-handle mixer
¬ Suspension spring
¬ KWC CORONA metal handles, removable
¬ TouchProtect - anti-scald protection thanks to the “double skin”

principle
¬ Intrinsically safe against backflow
¬ Swivel spout 180°

– Jet regulator

¬ Pre-rinse spray
– with integrated delayed closing device to minimize water

hammer
– with valve maintenance unit for cleaning
– SprayClean - easy to clean and actively prevents limescale

buildup
– SprayLock - lockable jet spray
– PowerClean - needle spray mode

¬ OptimalSpace - ample space for washing or working
¬ Flat valves M20 x 1.25

– stainless steel valve seat
¬ Pillar connections ½" x ¾" L 130
¬ Mounting hole size ø22 mm
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2 greb - reservedele

Slange 1075 mm.
VVS nr. 716139.004

Armeret slange
Varenr. 505-004

Fås i flere længder

Bruser komplet
VVS nr. 716139.804

Brusesi
Varenr. 636518

Stempel
Varenr. 536526

Gummiring
Varenr. 536527

Greb varm/kold
VVS nr. 716159.205/208

Spindel ½” m. gummipakning
VVS nr. 716159.014

Kombiholder 
(inklusive 60 mm. forlænger)
VVS nr. 716159.504

Forlænger til kombiholder
60 mm.
VVS nr. 716159.564

90 mm.
VVS nr. 716159.594

Gennemført rørgevind/Kan afkortes

Fjeder
VVS nr. 716159.604

Greb omstilling
Varenr. 716139.840

Spindel ½”
VVS nr. 716139.835

Grebstyr
VVS nr. 716159.408

Greb omstilling
Varenr. 503578

Rep. sæt
VVS nr. 716139.825

Efter år 2000 Før år 2000
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GASTRO
1 hul – 1 greb
bordmonteret
31 ltr./min.
Bruser 17 ltr./min

VVS nr. tud 200 mm.	 716143.504
VVS nr. u/tud	 716141.504
VVS nr. tud 200 mm. rustfri	 716143.700

Armaturer - 1 greb

GASTRO
2 hul - 1 greb
bordmonteret
34 ltr./min.
Bruser 15 ltr./min.

VVS nr. tud 200 mm. 	 716147.504

GASTRO
2 hul - 1 greb
vægmonteret
34 ltr./min.
Bruser 15 ltr./min

VVS nr. tud 200 mm. 	 716153.504

GASTRO
1 hul - 1 greb 
bordmonteret 
H: 345 mm.
40 ltr./min.

VVS nr. tud 300 mm. 	 715751.300
VVS nr. tud 450 mm.	 715751.450
VVS nr. tud 300 mm. rustfri	 715751.700

GASTRO
1 hul - 1 greb 
bordmonteret 
H: 445 mm. 
40 ltr./min.

VVS nr. tud 300 mm. 	 715752.300
VVS nr. tud 450 mm.	 715752.450

GASTRO
1 hul - 1 greb 
bordmonteret
H: 645 mm.
40 ltr./min.

VVS nr. tud 300 mm. 	 715753.300
VVS nr. tud 450 mm.	 715753.450

GASTRO
2 hul - 1 greb 
bordmonteret
50 ltr./min.

VVS nr. tud 300 mm. 	 715761.302

GASTRO
2 hul - 1 greb 
bordmonteret
50 ltr./min.

VVS nr. tud 300 mm. 	 715761.304

GASTRO
2 hul - 1 greb
vægmonteret
50 ltr./min.

VVS nr. tud 300 mm. 	 715765.300 
VVS nr. tud 450 mm.	 715765.450

Se udvalg af tude, side 8, eller spørg K. Neerskov A/S
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S-tud 200 mm. / 300 mm.
(inklusive pakning & perlator)
Varenr. 530366 / 334254

3/4” Perlator
VVS nr. 744910.006

Pak.sæt til tud
Varenr. 200177

J-tud 300 mm. / 450 mm.
Varenr. 3342A1 / 3342A3

118 KWC GASTRO

www.kwc.com

FUN KWC-No.

115.0315.647 24.501.144.000
all chrome, A 200, B 270

115.0315.648 24.501.146.000
all chrome, A 300, B 370

Lever mixer ¬ Commercial kitchen

Flow rate 24 l/min (3 bar)
Spray: Flow rate 15 l/min (3 bar)
Acoustic group II

Lever mixer
¬ Suspension spring
¬ TouchProtect - anti-scald protection thanks to the “double skin”

principle
¬ Intrinsically safe against backflow
¬ Swivel spout

– with adjustable gland
– Jet regulator

¬ Pre-rinse spray
– with integrated delayed closing device to minimize water

hammer
– with valve maintenance unit for cleaning
– SprayClean - easy to clean and actively prevents limescale

buildup
– SprayLock - lockable jet spray
– PowerClean - needle spray mode

¬ OptimalSpace - ample space for washing or working
¬ KWC cartridge XL 46 - high capacity

– with ceramic discs
– flow rate and temperature continuously variable
– temperature limitation

¬ Copper tubes ø15 mm
¬ Fastening by means of threaded sleeve 1 ¼"
¬ Mounting hole size ø42 mm
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A 300
K.33.42.54

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5
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Z.502.844.700
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Z.633.570

Z.506.019
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Z.634.783

1 greb - reservedele
Slange 1075 mm.
VVS nr. 716139.004

Armeret slange
Varenr. 505-004

Fås i flere længder

Bruser komplet
VVS nr. 716139.804

Brusesi
Varenr. 636518

Stempel
Varenr. 536526

Gummiring
Varenr. 536527

Kombiholder 
(inklusive 60 mm. forlænger)
VVS nr. 716159.504

Forlænger til kombiholder
60 mm.
VVS nr. 716159.564

90 mm.
VVS nr. 716159.594

Gennemført rørgevind/Kan afkortes

Fjeder
VVS nr. 716159.604

Greb omstilling
Varenr. 634783

Spindel 3/4” keramisk
VVS nr. 716159.304

Grebstyr
VVS nr. 716159.408

Greb omstilling
Varenr. 530353

Spindel 3/4” 
Varenr. 530340

Efter år 2007

Før år 2007

Komplet greb
Vare nr. 535674

Patron / Kartouche
VVS nr. 716159.146

Grebstyr
VVS nr. 716159.404

Omløber med kontraventil 3/4” 
Vare nr. 504182
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Reservedele oversigt til Gastro bruser

K Neerskov A/S Naverland 1 D 2600 Glostrup 
Tlf. 43961918 – info@neerskov.dk 

Reservedele oversigt til Gastro bruser & slange 

VVS nr. 716139.804 Bruser – tilslutning ½” rørgevind – max 5 bar/max 80˚C. 

Bruser fra år 2000 til år 2011 

Filter 601434 
Beskyttelse ring D60,5 x 16 633811 
Bruse si 636518 
Omløber 633851 

Bruser fra år 2012 

Filter 601434 
Beskyttelse ring 536527 
Bruse si 636518 
Bundprop til stempel 536525 
Stempel/fjeder til bruser 536526 

Vendbar si for 2 forskellige vandstråler. 
Kan fastlåses i åben stilling. 

Metalslange ½”x ½” konisk omløber Specielslange stålarmeret ½”x ½” konisk omløber 
VVS nr. 716139.000   900 mm Vare nr. 505-004 1000 mm 
VVS nr. 716139.004 1075 mm Vare nr. 505-014 1250 mm 
VVS nr. 716139.014 1275 mm Vare nr. 505-034 1500 mm 
VVS nr. 716139.034 1500 mm Vare nr. 505-064 2000 mm 
VVS nr. 716139.064 2000 mm 

Varenr. 600271 pakning mellem bruser/slange  
VVS nr. 729242.064 vandspare mellem bruser/slange . 
Varenr. 107133 overgang mellem standrør/slange 

Hvid afdeling 
Side 4-6 

VVS nr. 716139.804 Bruser – tilslutning ½” rørgevind – max 5 bar/max 80˚C.

Bruser fra år 2000 til 2011

K Neerskov A/S Naverland 1 D 2600 Glostrup 
Tlf. 43961918 – info@neerskov.dk 

Reservedele oversigt til Gastro bruser & slange 

VVS nr. 716139.804 Bruser – tilslutning ½” rørgevind – max 5 bar/max 80˚C. 

Bruser fra år 2000 til år 2011 

Filter 601434 
Beskyttelse ring D60,5 x 16 633811 
Bruse si 636518 
Omløber 633851 

Bruser fra år 2012 

Filter 601434 
Beskyttelse ring 536527 
Bruse si 636518 
Bundprop til stempel 536525 
Stempel/fjeder til bruser 536526 

Vendbar si for 2 forskellige vandstråler. 
Kan fastlåses i åben stilling. 

Metalslange ½”x ½” konisk omløber Specielslange stålarmeret ½”x ½” konisk omløber 
VVS nr. 716139.000   900 mm Vare nr. 505-004 1000 mm 
VVS nr. 716139.004 1075 mm Vare nr. 505-014 1250 mm 
VVS nr. 716139.014 1275 mm Vare nr. 505-034 1500 mm 
VVS nr. 716139.034 1500 mm Vare nr. 505-064 2000 mm 
VVS nr. 716139.064 2000 mm 

Varenr. 600271 pakning mellem bruser/slange  
VVS nr. 729242.064 vandspare mellem bruser/slange . 
Varenr. 107133 overgang mellem standrør/slange 

Hvid afdeling 
Side 4-6 

Filter 601434
Beskyttelse ring D60,5 x 16 538996
Bruse si 636518
Omløber (udgået) 633851

Bruser fra år 2012 til 2023
Filter 601434
Beskyttelse ring 536527
O-ring 636634
Bruse si 636518
Bundprop til stempel 536525
Stempel/fjeder til bruser 536526

Vendbar si for 2 forskellige vandstråler.
Kan fastlåses i åben stilling. 
Gælder alle årgange.

Bruser fra år 2024
Filter 601434
Beskyttelse ring 538996
O-ring 635172
Bruse si 636518
Bundprop til stempel 538997
Stempel/fjeder til bruser 536526

538996

636518

601434

126 KWC GASTRO

Art.-No. KWC-No. FUN

115086 K.24.40.00.000C35 115.0315.671
all chrome, G ¾"

Lever mixer • Commercial kitchen
Shut-off valve
• KWC CORONA metal handle, removable (hot water to be

requested when ordering)
• Flat valves M25 x 1.25
– stainless steel valve seat

• Connecting thread 3/4"
• Fastening by means of threaded sleeve M33 x 1.5
• Mounting hole size ø35 mm

Flow rate 110 l/min (3 bar)
Acoustic group U

Art.-No. KWC-No. FUN

536530 Z.536.530.145 133.0324.479
graphite gray

Pre-rinse spray
– with integrated delayed closing device to minimize water hammer
– with valve maintenance unit for cleaning

• Connecting thread 1/2"

Spray: Flow rate 15 l/min (3 bar)
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Caratteristiche di funzionamento
Pressione di servizio ideale :  3 bar
Pressione di servizio mass. :  5 bar
Temperatura acqua calda ideale :  65 °C
Temperatura acqua calda mass. :  90 °C

I

Operating data
Ideal operating pressure  :  3 bar (45 PSI)
Max. operating pressure  :  5 bar (70 PSI)
Ideal water temperature :  65 °C (149°F)
Max. water temperature :  90 °C (194°F)

Características de funcionamiento
Presión ideal de servicio :  3 bar
Presión máxima de servicio :  5 bar
Temperatura ideal del agua  :  65 °C
Temperatura máxima del agua  :  90 °C

D Betriebsdaten:
Idealer Betriebsdruck :  3 bar
Max. Betriebsdruck :  5 bar
Ideale Wassertemperatur :  65 °C
Max. Wassertemperatur :  90 °C

Caractéristiques de fonctionnement
Pression de service idéale  :  3 bar
Pression de service max.  :  5 bar
Température idéale de l’eau :  65 °C
Température max. de l’eau :  90 °C

F

SW24

SW22

45°

601434

538997

536526

635172
636518

538996
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Reservedele oversigt til Gastro slanger

VVS nr. Længde
716139.000 900 mm
716139.004 1075 mm
716139.014 1275 mm
716139.034 1500 mm
716139.064 2000 mm

Metalslange ½” x ½” konisk omløber

Varenummer Længde
505-0800 800 mm
505-004 1050 mm
505-014 1250 mm
505-034 1500 mm
505-064 2000 mm

Specielslange stålarmeret ½”x ½” konisk omløber

Beskrivelse Varenr.
Pakning mellem bruser/slange 600271

Beskrivelse Varenr.
Pakning mellem bruser/slange 600271
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Reservedele oversigt / dobbelte svingtude

Dobbelt svingtud
To grebs armaturer/S-tud & J-tud

VVS nr. 728003.xxx / 728015.xxx 
(S-tud & J-tud)
VVS nr. 744950.022 M22 mf  x 1/2” np - overgang mellem J-tud og S-tud.
VVS nr. 744951.004 1/2”mf x 3/4”np - overgang mellem tud og krop. 
VVS nr. 744903.006 3/4” gummipakning.

Dobbelt svingtud
Et grebs armaturer/S-tude

VVS nr. 728003.xxx S-tud
VVS nr. 744950.022 M22 mf  x 1/2” np - overgang mellem de 2 S-tude.
VVS nr. 505215-000 M38 x 3/4” - overgang mellem tud og krop. 

Varenr. 503840 stopventil/krop
(inkl. 300 mm forskruning)
VVS nr. 744950.022 overgang-tud
VVS nr. 744951.004 overgang-tud/krop
VVS nr. 744903.006 pakning

S-tud 3/4” J-tud 3/4”

Varenr. 503839 stopventil/krop
VVS nr. 744950.022 overgang-tud
VVS nr. 744951.004 overgang-tud/krop
VVS nr. 744903.006 pakning

Koldtvandshane
Bordmonteret

Koldtvandshane
Vægmonteret

Det kan nogle gange være en fordel at installere en dobbelt svingtud ved komfuret, da det giver mulighed for at 
tappe vand uden at skulle flytte gryderne. Den maksimale længde på dobbelt svingtuden er 850 mm.
Svingtuden sammensættes af 1 stk. J-tud & 1 stk. S-tud til to grebs armatur og 2 stk. S-tud til et grebs armatur.

Varenummer Længde
728003.115 150 mm
728003.120 200 mm
728003.125 250 mm
728003.130 300 mm
728003.135 350 mm
728003.140 400 mm

Varenummer Længde
728015.115 150 mm
728015.120 200 mm
728015.125 250 mm
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KWC IQUA

Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000B23

Taps | Self closing taps

KWC Group AG | Home: info@kwc.com| Professional: kwc-export.int@kwc.com | www.kwc.com 14.08.2024

KWC-No.

119599

chromeline, A 140, $exible connection hoses, without pop-up valve,

mains receiver, Basic, with mixing

119601

chromeline, A 140, $exible connection hoses, without pop-up valve,

battery, Basic, with mixing

* Automatic controled

- Dual infrared sensor A10

* With mixing

- temperature limiter adjustable

* EcoProtect - water-saving device

* Basic: counter-sunk iqua-click

* Microprocessor-control

- )ow time adjustable (1 second factory setting)

- short time off (cleaning) activatable

- continuous water )ow ((lling) activatable

- sensor sensitivity adjustable permanent, automatic self-

calibration

- 12- or 24-hour-hygiene )ushing activatable

* Fixed spout

- Neoperl® Cascade®

* OptimalSpace - ample space for washing or working

* Electrovalve

* Flexible connection hoses ⅜"

* Fastening by means of stud bolt M8 x 1

* Mounting hole size ø35 mm

* Scope of delivery:

- Battery 6 V Lithium 2 CR5

- lifespan at 100 circuits/day: 4 years

3 Avoid using infrared controls near highly re)ective surfaces (e.g.

mirrors, polished stainless steel basins) as this could cause them to

activate accidentally or malfunction.

Technical Data

Flow rate 5 l/min (3 bar)

Pop-up_valve without pop-up valve

Electronical_control Automatic, non-contact

Connection Flexible connection hoses

Spout #xed

IQUA-Click Battery1

Power_supply battery

Color code chrome

Installation_type Pillar installation

Faucet_typ Washbasin

Dimension Height 186

Acoustic group Battery1

Projection_A A 140

Energy Label A

Dimension Water outlet 152

material Brass

4. Hvid afdeling
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Handicap & hospitals armaturer / Elektroniske armaturer

LUNA-E
Krom
1 hul - 1 greb
bordmonteret
Sidebetjent
8 ltr./min.

Vare nr. 10.441004-000 med udtræk
Vare nr. 10.441013-000 uden udtræk

GASTRO
Med albuegreb - justerbar
12 ltr./min.

Vare nr. 24.501103-000 - 225 mm. tud
Vare nr. 24.501104-000 - 300 mm. tud

VOLTA
Bordmonteret berøringsfri, 
6V integreret batteri. 3 ltr./min.

Vare nr. 55216
Vare nr. 534282 6v batteri

SMART1000B
Bordmonteret berøringsfri
9V batteri eller 230V. 6 ltr./min.

VVS nr. 704380.004 krom
VVS nr. 704380.017 børstet stål
Vare nr. 235900 - sæbedispenser krom
Vare nr. 235900SS - sæbedispenser børstet stål

VVS nr. 716157.504

BISTRO E
Rustfri
1 hul – 1 greb
bordmonteret
H: 820 mm.

VVS nr. 716156.701 rustfri

PRESTO
Krom
1 hul - 2 greb 
bordmonteret
26 ltr./min.
H: 764 mm.

Minichef

BISTRO E

Vare nr. sensor/batteri	 10.581102-700
Vare nr. sensor/230V	 10.581112-700

Bordmonteret berøringsfri hybrid
Batteri eller 230V. 8 ltr./min.

IQUA
Bordmonteret berøringsfri, med 
blande vælger.
6V integreret batteri. 5 ltr./min.

Vare nr. 12JB52-B23
Vare nr. 534282 6v batteri

Beskrivelse Varenr.
9V batteri LR61-1
Batteribox - female 9V 06530089
Nettransformer - female - 230V 06522094
Magnetventil komplet 07230003
Pakning/membran 04500001
Fjernbetjening 7100005

Reservedele til SMART 1000B

Andre armaturer til storkøkken


